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Termocamera ad infrarossi Flir T1020




Le termocamere FLIR Serie T10XX hanno prestazioni eccezionali. Con una risoluzione fino a 3.1 MP, la straordinaria portata e la versatilità necessaria a rispondere alle specifiche esigenze dell’utente, la T1020 è progettata per essere lo strumento risolutivo che semplifica il lavoro quotidiano.

Le immagini più nitide, le temperature più accurate e la massima flessibilità: la T1020 è il punto d’arrivo di cinquant’anni di esperienza nell’infrarosso.





Caratteristiche Principali
Misure eccellenti.

Per misure di temperatura più accurate, da grandangolo a teleobiettivo

	Il sistema ottico FLIR OSX™ Precision HDIR consente di eseguire misure accurate al doppio della distanza.
	L’autofocus continuo sincronizza la ripresa con i movimenti dell’utente.
	Il sistema ottico avanzato OSX assicura misure accurate anche in condizioni estreme.
	L’esclusiva architettura del percorso ottico elimina gli errori introdotti da fonti di calore esterne al campo visivo.


Immagini eccezionalmente nitide.

Un sensore straordinariamente sensibile, con la potente elaborazione dell’immagine UltraMax™.

	Il sensore 1024 x 768 offre la migliore risoluzione dell’intera gamma di termocamere palmari FLIR
	Eccezionale sensibilità termica, < 0,02 °C a +30 °C, 2 volte migliore dello standard di settore
	La super-risoluzione UltraMax™ quadruplica il numero di pixel fino a 3,1 MP, per ottenere dettagli e accuratezza superiori.
	MSX® sovrappone i dettagli visivi nell’immagine termica.


Caratteristiche e interfaccia utente progettate per i professionisti

Design compatto, interfaccia utente reattiva e generazione immediata di rapporti agevolano il lavoro e migliorano la produttività quotidiana.

	I tasti programmabili consentono di configurare la termocamera in base ai propri metodi di lavoro.
	Il controllo dinamico della messa a fuoco si adatta al tocco dell’utente, per ottenere sempre immagini perfette.
	La registrazione radiometrica cattura video full-frame a piena risoluzione, per attività di analisi approfondite.
	La generazione di rapporti con One-click Rapid Report™ consente di condividere velocemente immagini e risultati.





Dettagli Tecnici T1020

Caratteristiche Immagine	Obiettivi	disponibili da 12°, 28°, 45°, macro 3x
	Sensibilità termica/NETD	< 0,02 °C a +30 °C
	Frequenza Immagine	30 Hz
	Distanza minima messa a fuoco ( fissa )	0,2 m (0,66 ft.) a 0,8 m (2,13 ft.), in base all’obiettivo





Caratteristiche Detector	Tipo di detector	Focal Plane Array (FPA)
	microbolometrico	non raffreddato
	Campo spettrale	7.5–14 ?m
	Risoluzione IR	1024 × 768 (786.432 pixel di misura)





Presentazione dell’immagine	Display	Display da 4,3” 800 x 480 pixel





Misurazione	Intervallo di temperatura	da -40 a +2000 ºC
	Accuratezza	±1 °C (±1,8 °F) o ±1% @ 25 ºC per le temperature da 5 ºC a 150 ºC ±2 °C (±3,6 °F) or ±2% della lettura @ 25 ºC per le temperature fino a 1200 ºC;
	Fotocamera digitale incorporata	Il FoV si adatta all’ottica IR
	illuminatore LED	incorporato
	Registrazione video IR radiometrico	Registazione radiometrica in tempo reale su SD card
	Registrazione video IR non radiometrico	H.264 su SD card
	Streaming video IR radiometrico	Streaming radiometrico in tempo reale via USB
	Streaming video IR non radiometrico	Video H.264 tramite Wi-Fi o USB
	Picture in Picture	SI
	MSX	SI
	UltraMax™	SI





Altre caratteristiche	Flir Tools Plus: Software di esportazione ed analisi
	Wi-Fi







Funzionalità
	[image: connessione wifi]
CONNESSIONE Wi-Fi.

Permette di visualizzare le immagini provenienti in tempo reale su iPad o iPhone.

	[image: picture in picture]
FUNZIONE PICTURE IN PICTURE.

Permette di visualizzare l’immagine termica all’interno di quella visibile.

	[image: termal fusion]
FUNZIONE THERMAL FUSION.

Permette di visualizzare l’immagine termica sovrapposta a quella visibile.
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FUNZIONE UltraMaxTM.

Migliora notevolmente la risoluzione IR e la sensibilità.

Una nuova tecnica, un esclusivo algoritmo di elaborazione dell’immagine che migliora notevolmente la risoluzione IR e la sensibilità. Le immagini UltraMax hanno quattro volte il numero di pixel, il doppio della risoluzione ed una sensibilità termica incrementata del 50% rispetto alle immagini standard non elaborate.

Le immagini vengono visualizzate ed elaborate sul PC mediante il software FLIR Tools. L’immagine UltraMax consente lo zoom sulle più piccole anomalie termiche, acquisendo misure più accurate ed apprezzando un maggior dettaglio rispetto alle immagini non elaborate.

	[image: immagine termica-msx]
FUNZIONE MULTI SPECTRAL DYNAMIC IMAGING (MSX®).

Una tecnologia nuova ed esclusiva in attesa di brevetto basata su un processore integrato di FLIR, che fornisce immagini termiche estremamente dettagliate in tempo reale.

A differenza della funzione Thermal Fusion tradizionale, che inserisce un’immagine termica in un’immagine nel visibile, la nuova tecnologia MSX® di FLIR Systems integra i dettagli della fotocamera digitale nei video e nei termogrammi.

La tecnologia FLIR inoltre, facilita le ispezioni di impianti elettrici e di edifici. Tramite Bluetooth® è infatti possibile trasferire i dati acquisiti da una pinza amperometrica o un misuratore di umidita alla termocamera ad infrarossi. La tecnologia FLIR consente di risparmiare tempo ed eliminare il rischio di risultati o annotazioni errate.

	Video termico in tempo reale, migliorato con la definizione dello spettro visibile.
	Eccezionale nitidezza termica, che evidenzia esattamente dove si trova il problema.
	Identificazione del soggetto semplificata, senza compromettere i dati termici.
	Qualità dell’immagine senza paragoni. Non richiede una foto digitale separata per la relazione tecnica.
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IMPATTO DELLA RISOLUZIONE TERMICA SULLA QUALITA’ DI IMMAGINE.







Applicazioni

Esempi di applicazioni.
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Elettricità.

	
	Ispezioni Termiche 1
	Predictive mainteinance MSX use


	
	Ispezioni Termiche 2
	Predictive mainteinance railways


	
	Manutenzione preventiva





Fotovoltaico.

	
	Fotovoltaico ispezione termica 1
	Fotovoltaico ispezione termica 4


	
	Fotovoltaico ispezione termica 2
	Predictive mainteinance railways


	
	Fotovoltaico ispezione termica 3





Industriale.

	
	Guida Industriale Italiano
	High Voltage Mainteinance
	Buildings inspection
	Electrical and mechanical installations mainteinance


	
	Production process control
	Ispezione e Manutenzione presso la FIAT
	FLIR app story-Wind turbine inspections


	
	Industries inspection and mainteinance
	Mainteinance maritime installation
	FLIR app story – Aircraft water ingress inspections





Applicazioni Varie.

	
	Medicale 1
	Medicale 2
	Medicale 3


	
	Temperatura corporea
	Perdite idriche
	Sicurezza laboratorio Laser
	Ispezione di sculture artistiche


	
	Diagnostica animali 1
	Diagnostica animali 2
	Diagnostica animali 3





	
Video: Applicazioni Industriali Flir.


	
VIRTUAL DEMO
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Accessori Adwa Instruments
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Telecamera Jenoptik Progress Gryphax
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Telecamere Mightex CCD e CMOS
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Telecamere CCD Greateys GMBH
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Telecamere Nikon D800FR e D7000FR









	
	




TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI
La termografia è l’arte di trasformare un’immagine ad infrarossi in un’immagine radiometrica, su cui è possibile leggere i valori della temperatura. Quindi ogni pixel nell’immagine radiometrica … ( per saperne di più )









Per info tecniche o commerciali sul prodotto
+39.06.811.75.637



info@biofotonica.it

oppure contattaci tramite questo modulo


Nome * 
E-Mail * 
Telefono (facoltativo) 
Messaggio *

4 + 2 = ?Dimostra di essere umano risolvendo l'equazione *







DPI CERTIFICATI
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Immagini ad infrarossoCorsi FormativiTest e MisuraFLIR SYSTEM
PrecSucc


Roma all’Infrarosso
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Campo Elettrico
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Costruzioni
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Scientifico
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Varie
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CORSI TERMOGRAFIA INFRARED TRAINING CENTER (ITC)


L’ITC (Infrared Training Center) è il luogo ideale per ottenere un’alta qualità di formazione interattiva in ambito termografico con istruttori internazionali qualificati in termografia. ITC è presente in oltre 50 paesi e dispone di istruttori tra i più competenti nel settore che parlano 22 lingue.

ITC offre corsi IR, da brevi corsi introduttivi a corsi di certificazione per tutti i settori dove è utilizzata la termografia ad infrarossi.
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CORSI INTRODUTTIVI


Questi corsi forniscono agli studenti le più importanti basi di teoria e pratica sulla Termografia ITC, il funzionamento della fotocamera e l’utilizzo del software. Questi corsi sono progettati per i principianti in Termografia che desiderano acquisire familiarità con la camera IR per conoscere le basi della radiazione infrarossa e le sue applicazioni.






Corsi introduttivi – Termografia generale e funzionamento di base della termocamera


	Obiettivi: Questi corsi vi offrono le basi più importanti della teoria della termografia IR e delle sue applicazioni, del funzionamento della termocamera e dell’uso del software.
	Descrizione: Dopo una breve introduzione alla storia della termografia IR, apprenderete le basi della termografia e dell’emissività nonché della temperatura apparente riflessa. Durante la sessione pratica, utilizzerete la termocamera in diverse situazioni di misurazione. Dopo un’introduzione alle ispezioni elettriche e industriali, imparerete anche ad eseguire analisi e a stendere i report sui risultati. I corsi includono esercitazioni pratiche e in laboratorio sull’emissività e la temperatura apparente riflessa.







CORSI DI CERTIFICAZIONE


I Corsi di certificazione ITC preparano il candidato per un esame di certificazione nel rispetto delle normative nazionali e / o internazionali. Un certificato è una testimonianza scritta della competenza dimostrata soddisfacendo con successo le condizioni e le procedure conformemente ai requisiti.






ITC – Corso di termografia di Livello 1


	Obiettivi: Scopo di questo corso è preparare operatori termografici certificati di categoria 1. Apprenderete i rudimenti dell’infrarosso, come azionare la termocamera in diverse condizioni e per diverse applicazioni, come valutare correttamente la situazione di misurazione sul campo e come individuare potenziali fonti di errore. Sarete in grado di eseguire ispezioni IR seguendo linee guida scritte e di riferire sui risultati emersi dall’ispezione.
	Descrizione: Dopo una breve introduzione sulla termografia, avrete la possibilità di effettuare alcune esercitazioni pratiche. Le sezioni dedicate alla teoria sul calore e sull’infrarosso vi permetteranno di acquisire le nozioni di base indispensabili per utilizzare sul campo la termocamera IR e per riconoscere e interpretare i modelli termici. Verrà dato rilievo alle tecniche di misurazione IR e all’influenza dell’emissività e della riflettività sui risultati della misurazione. Vi eserciterete con le misurazioni su attrezzature di laboratorio utilizzate comunemente nella vita reale e imparerete come e quando applicare la termografia qualitativa e quantitativa. La lezione terminerà con una breve presentazione delle routine di ispezione e dei principi di reporting. Arrivati a questo punto, sarete in possesso della preparazione richiesta per creare e illustrare un breve caso agli altri partecipanti al corso. Il corso si concluderà con un esame che comprende un questionario a scelta multipla e l’analisi dei termogrammi. Durante il corso dovrete affrontare alcuni esercizi e i nostri istruttori si serviranno di immagini, schizzi e semplici diagrammi per illustrare in modo descrittivo le parti teoriche.







ITC – Corso di termografia di Livello 2


	Obiettivi: Questo corso prepara alla certificazione di operatore termografico di categoria 2. Entrerete nel merito degli argomenti che interessano la termografia agli infrarossi per approfondire e ampliare le vostre conoscenze sulla fisica dell’infrarosso, lo studio del calore, le attrezzature di misurazione all’infrarosso e le relative applicazioni. In qualità di operatore termografico di Livello 2 fornirete indicazioni al personale di categoria 1 in merito alla scelta delle attrezzature, alle tecniche, ai limiti, all’analisi dei dati, alle azioni correttive e alla stesura dei report.
	Descrizione: Dopo una breve introduzione ai livelli e alle procedure di certificazione, oltre che ai relativi standard, affronterete un test iniziale. Durante il corso ripeterete e apprenderete altre nozioni sulla tecnologia e lo scambio termico, oltre a maturare una conoscenza approfondita della teoria e dell’attrezzatura IR. Il corso, che si conclude con un esame a scelta multipla, include esercitazioni pratiche avanzate e discussioni sulle esperienze professionali dei partecipanti e sulla disamina dicasi sul campo. La teoria della scienza termica e dell’infrarosso viene insegnata per mezzo di formule, diagrammi e grafici. L’attenzione è rivolta principalmente a processi statici, ma sono inclusi anche meccanismi transitori.















Strumenti di Test e Misura

La FLIR Systems dispone inoltre di una serie di strumenti di Test e Misura progettati per l’analisi di componenti elettrici come pinze amperometriche e multimetri ma anche per applicazioni in edilizia come termoigrometri e sensori di umidità e per l’indagine e la manutenzione di tubazioni industriali come il videoscopio. Questi prodotti sono visualizzabili nella categoria Strumenti di Test e Misura.









Dal 1965, anno in cui FLIR Systems ha commercializzato la prima termocamera ad infrarossi per l’ispezione di linee ad alta tensione, l’uso delle termocamere per la manutenzione predittiva in ambienti industriali è divenuto un importante segmento di mercato per FLIR. Da quel giorno la tecnologia legata alla termografia ad infrarossi si è notevolmente evoluta. Le termocamere sono divenute piccoli sistemi compatti con un aspetto molto simile a quello di una videocamera o fotocamera digitale. Sono facili da utilizzare e generano immagini in tempo reale nitide e ad alta risoluzione.
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		Spettrometri Instrument Systems[image: spettrometri instrument system][image: Telecamere InGaAs xenics]Telecamere SWIR InGaAs 0.9-1.7 µm XENICS

Scorrere verso l’alto





 
 
 	
	






































